





BAUMASCHINENMESSE

rollen und Zentralverriegelung wurde
konsequent kraftverlaufsoptimiert
konstruiert. Die beim Vorgdngergerdt
verwendeten Normprofile sind ver-
schwunden. An ihre Stelle tritt ein Bau-
teil, dessen Form den effektiv auftre-
tenden Belastungen angepasst ist. Die
hochsten Biegekrdfte wirken beim
Aufkippen auf den mittleren Teil des
Gabelrahmens ein. Hier ist er entspre-
chend massiv und dick gebaut. Gegen
die Ablaufrollen hin nehmen die Kréfte
ab, der Gabelrahmen verjiingt sich in
diesem Bereich. Diese Konstruktion ist
nicht nur widerstandsfahiger als das
urspringliche Teil, sondern auch leich-
ter. «Wir erreichen eine maximale
Festigkeit bei einem minimalem Eigen-
gewicht», meint Moser dazu.
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Optimiert: Dort, wo grosse Krafte wirken, ist der
Gabelrahmen massiv und kréftig dimensioniert. Gegen die
Ablaufrollen hin verjiingt er sich, um Gewicht zu sparen.
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Das Gehirn: Der Rechner der SPS-Steuerung befindet sich gut geschiitzt unter einer Blechhaube in einem wasserdichten Gehéduse. Im Innern zeigt sich die
Blackbox von der komplexen Seite.

Der Fahrer spiirt den Quanten-
sprung vom MH1 zum MH2 vor allem
beim Bedienen des Gerdts. An die
Stelle der bisherigen Bedieneinheit mit
einzelnen Schaltern fur die verschiede-
nen Bewegungsabldufe tritt eine
Joy-Stick-Bedienung. Herzstiick der
Hakensystemsteuerung  bildet eine
speicherprogrammierbare  Steuerung
(SPS). Der Joystick vereinigt samtliche
Bedienungselemente des Hakensys-
tems in sich. Er fungiert als Befehls-
zentrale fir alle Funktionen des Ha-
kensystems MH2.

Die verwendeten CAN-Bus-taugli-
chen Schalter lassen fiir die wichtigen
Bewegungsablaufe proportionale Sig-
nale an die Steuerung und den Ventil-
block zu. Unmittelbar auf der Be-
dieneinheit angebrachte Piktogramme
erliutern auf einfache Weise die der
Bewegung des Joysticks entspre-
chende Funktion. Das Resultat ist eine
topmoderne, einfach zu handhabende
und ergonomische Ein-Hand-Bedie-
nung, mit welcher der Bediener samtli-
che Bewegungsabldufe buchstéblich
fest im Griff hat.

Bewegungen lassen sich
gut dosieren

Der SPS-Rechner befindet sich gut
geschltzt und wasserdicht versiegelt
unter einer robusten Abdeckung aus
Riffelblech. Hier laufen alle Faden zu-
sammen. Die Steuerung (berwacht
samtliche Funktionen, wertet die Sig-
nale der induktiven N&herungsschalter
aus, kontrolliert alle sicherheitsrelevan-
ten Kriterien und gibt die Befehle an
den Load-Sensing-Ventilblock weiter.

Das SPS-System beinhaltet ver-
schiedene Autofunktionen, wie das
vollstdndige Einfahren der Abstilitzun-
gen oder das automatische Schliessen

der Hakenklappe bei Hebevorgang der
Hauptzylinder. Durch die Program-
mier- und Updatemdglichkeiten lassen
sich Kundenanforderungen einfacher
umsetzen. So kénnen einzelne Funk-
tionen gesperrt oder die Hubkapazitat
begrenzt werden.

Die digitale Elektronik kommuni-
ziert nicht nur mit den Aufbaukompo-
nenten, sondern auch mit dem in den
neuen Nutzfahrzeugen enthaltenden
Can-Bus-Netzwerk (Motor, Nebenan-
trieb). Ebenfalls CAN-Bus-tauglich sind
die zum Einsatz gelangenden induk-
tiven Nadherungsschalter. Sie kontrol-
lieren den Status der Bewegungsab-
ldufe und melden diese 0ber das
Busnetz an die SPS. Sie arbeiten
bertihrungsfrei und sind deshalb wenig
storungsanfallig.

Neu zum Einsatz gelangt eine
Load-Sensing-Hydraulik. Mit den ver-
bauten elektro-hydraulisch vorgesteu-
erten Proportionalventilen lassen sich
eine ganze Reihe von Vorteilen reali-
sieren. Proportionalgeschwindigkeiten
ermoglichen ein ebenso rasches wie
prazises Arbeiten. Einerseits ldsst
die leistungsfahige Hydraulikanlage
schnelle Aufkipp- und Verladezeiten
zu. Anderseits kénnen mit der feinfih-
lig reagierenden Hydraulik auch heikle
Lasten sicher aufgeladen werden.

Je weiter der in der Fahrzeugka-
bine montierte Joystick selber oder ei-
ner seiner Schalter ausgelenkt wird,
umso rascher geht die entsprechende
Bewegung vor sich. Durch den Einsatz
der Load-Sensing-Technologie ergibt
sich (iberdies die Moglichkeit, gleich-
zeitig mehrere Bewegungsabldufe un-
ter Last ausfihren zu kénnen, wobei
das Ventil bei Olstrom-Unterversor-
gung nach dem Mengenteilerprinzip
arbeitet. (ren)



